Gemeinde GroRweitzschen Ort, Datum

Bauamt GroRweitzschen, 17. Jun. 2026

Untere Stralle 4 Sachbearbeiter: Telefon

04720 GroRweitzschen Haike Pessier 03431/662829
E-Mail Telefax
bauamt@grossweitzschen.de 03431/662833
AZ (Bitte stets angeben)
VAO 26-2026

Antragsteller Vollzug der StraBenverkehrsordnung (StVO)

Fa. Mitteldeutsche IT GmbH )

DebyestraRe 5b Verkehrsrechtliche

04329 Leipzig Anordnung (§§ 44/45 StVO)
Zum Antrag vom: 16.06.2026

1. Verkehrsbeschrankung(en) / Verkehrssicherung(en)

Teilweise Sperrung des Teilweise Sperrung des SicherungsmaRnahmen entlang der Strale
Verkehrs Gehweges
Halbseitige Sperrung des Sperrung des Sicherungsmaflnahmen entlang des
Verkehrs FuRgangerverkehrs im Gehweges

Gehwegbereich

Gesamtsperrung des Sperrung flr den
x Verkehrs Fahrradverkehr
Sperrung fur Fahrzeuge tber 0,00 t Gesamtgewicht 0,00 m Breite 0,00 m Héhe
Ort/StraRe der Sperrung: 04720 GroRweitzschen, Schmiedegasse 1-5, gem. Plan
Ortslage: Grolweitzschen
Dauer der Sperrung: 13.07. - 31.07.2026
Grund der Sperrung: Glasfaserausbau

2. Die Kennzeichnung Verkehrsfiihrung, Verkehrsregelung geschieht nach: RSA 21
Der Verkehrszeichenplan ist anzuwenden
innerorts: Regelplan-Nr. gemaR VZ — Plan

3. Der Verkehr wird umgeleitet: entfillt

4. Weitere MaBRnahmen zur Sicherung des Verkehrs:
Verantwortlicher Bauleiter: Herr Kottwitz 0173/439688

Die gesamte Baustelle ist gemaR RSA 21 abzusichern. Alle Verkehrszeichen/-einrichtungen haben
den Bestimmungen der §§ 39 bis 43 StVO und der VWV-StVO zu den §§ 39 bis 43 zu entsprechen.

Widerspriichliche VZ sind kontaktlos auBer Kraft zu setzen.
Alle Betroffenen sind vorab iiber die Sperrung und deren Einschrinkungen zu informieren.

Die FuBgénger sind sicher an der Baustelle vorbeizufiihren. Ggf. sind zusétzliche
Absperrschranken aufzustellen und geeignete Sicherungen gemiR aktueller RSA vorzunehmen.



Vollzug der StVO (Fortsetzung)
Anordnung (§§ 44/45 StVO)

Aktenzeichen (bitte stets angeben):
26-2026

Diese VAO endet spitestens mit dem Abschluss der Arbeiten

Die Zu- und Abfahrt von Rettungsfahrzeugen muss in Notféllen jederzeit gewéahrleistet sein.

5. Diese Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
wirksam und endet mit deren Beseitigung, spatestens zum o. g. Zeitpunkt.

6. Die zusitzlichen Anordnungen und Auflagen auf der Riickseite bzw. Folgeseite sind, soweit

diese zutreffen, zu beachten.

7. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens entsprechend §§ 1 bis 4 der Gebiihrenordnung
fiir MaRnahmen im StraBenverkehr (GebOSt) i.V.m. dem Gebiihrentarif fiir MaBnahmen im
StraBRenverkehr (GebTSt), Geb.-Nr. 261 zu tragen.
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Vollzug der StVO (Fortsetzung) Aktenzeichen (bitte stets angeben):
Anordnung (8§ 44/45 StV0) 26-2026

Es gelten nachfolgende weitere Auflagen:

GemaR § 45 Abs. 6 StVO haben Sie umstehende Anordnung zu vollziehen.

Die Aufwendungen fiir den Vollzug der Anordnung sind von Ihnen zu tragen (vgl. § 5b Abs. 2d StVG).

Zuwiderhandlungen sind nach § 49 Abs. 4 Nr. 3 StVO Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 24 StVG.

Die Bauarbeiten sind unter Verwendung neuzeitlicher Hilfsmittel und Anwendung rationeller Bauweisen ziigig abzuwickeln.

Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die Anordnung und den genehmigten Beschilderungsplan auf der Baustelle

bereitzuhalten.

Die erforderlichen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind vom Bauunternehmer anzubringen und zu unterhalten.

Es ist Aufgabe des Bauunternehmers, die Lichtzeichenanlagen zu bedienen.

2. Voribergehend auRer Kraft gesetzte oder entgegenstehende Verkehrszeichen sind abzudecken (mittels mobiler
Auskreuzvorrichtung) oder zu entfernen (ausgenommen Wegweiser und Vorwegweiser — vgl. zu den Zeichen 457 und 459
Abschn. Ill VwV-StVO). Fiir die Verkehrsteilnehmer dirfen keine Zweifel iber die Gltigkeit der Zeichen entstehen kénnen.

7. Die Arbeitsstelle ist so auszuschildern, dass der Verkehrsteilnehmer die Fiihrung des Verkehrs rasch und zweifelsfrei
erkennen kann. Unnétige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind zu vermeiden.

71 Alle Verkehrszeichen und Verkehrsreinrichtungen miissen den Bestimmungen der StVO und der VWV-StVO entsprechen. Sie
mussen sich ein einem einwandfreien Zustand befinden, stets gut zu erkennen und ordnungsgemaf befestigt und standfest
aufgestellt sein.

7.2 Die Verkehrszeichen missen riickstrahlen oder von innen oder auRen beleuchtet sein; sie miissen den RAL-
Guteschutzbestimmungen geniigen.

7.3 Sind Lichtzeichen im Beschilderungs- oder Umleitungsplan angeordnet, so sollen sie sowohl mit der Hand als auch
automatisch betrieben werden kénnen. Sie missen bei gréReren Baustellen eine Schaltmdglichkeit besitzen, um nach beiden
Seiten gleichzeitig Rot oder gelbes Blinklicht zu zeigen, und eine Vorrichtung haben, die es erméglicht, die Phasendauer zu
&ndern. Bei Handschaltung missen beide Einfahrten in die Engstelle vom Schaltgerat aus zu Ubersehen sein. Die Dauer von
Gelb soll drei Sekunden betragen und auch bei Handschaltung fest eingestellt sein. Im Ubrigen ist die sachgemale
Phasendauer in jedem Fall zuvor nach den értlichen Gegebenheiten zu ermitteln und vom Erlaubnisinhaber sténdig zu
Uberpriifen.

7.4 Die Beschilderung ist dem jeweiligen Fortschritt der Bauarbeiten anzupassen.

7.5 Im Bereich von Bahnanlagen ist darauf zu achten, dass die Zeichen mit Eisenbahnsignalen nicht verwechselt werden kénnen
(z.B. rotes Licht)

7.6 Baugruben miissen abgeschrankt, senkrechte Abgrabungen (z.B. StraRenauskofferung) ausreichend kenntlich gemacht
werden. Absperrfahnen allein reichen im Allgemeinen nicht aus.

. Absperrungen der Arbeitsstelle

8.1 Die Arbeitsstellen sind unmittelbar davor und dahinter, soweit nétig durch rot-weil gestreifte Schranken abzusperren.

8.2 Notigenfalls ist die Arbeitsstelle auch seitlich gegen den fiir den Verkehr nicht gesperrten Teil der StralRe abzusperren (z.B.

durch Absperrgeréte) oder mindestens ausreichend kenntlich zu machen (z.B. durch weiR-rot-weilRe Fahnen, Absperrbaken,

Ov BN =

00
e

Leitkegel).

8.3 Fur kurzfristige und wandernde Arbeitsstellen kénnen auch weil-rot-weile Fahnen, Leitkegel oder Absperrfahnen verwendet
werden.

8.4 Die Absperrgerate mussen riickstrahlen.

9. Kennzeichnung bei Nacht

9.1 Wéhrend der Ddmmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhéltnisse es sonst erfordern, sind Absperrungen durch rote
oder gelbe Warnleuchten zu kennzeichnen.

9.2.  Auf StraRen mit schnellem Verkehr missen die Warnleuchten elektrisch (Stromquelle Netzanschluss oder Batterie) betrieben
werden.

9.3 Die Warnleuchten durfen nicht blenden, die roten Warnleuchten nicht blinken.

10. Sicherung des FuRgéngerverkehrs

10.1  Muss an Arbeitsstellen der FuRgangerverkehr von Gehwegen auf die Fahrbahn geleitet werden, ist in Engstellen neben dem
Fahrstreifen ein gesonderter Gehstreifen vorzusehen. Der Gehstreifen ist méglichst durch Bordschwellen gegen die
Fahrbahn abzugrenzen.

10.2  Befinden sich neben Verkehrsflachen, die von FuRgangern benutzt werden, tiefer liegende Baugruben u.A., so sind diese
StraRenteile ausreichend abzusperren (Gelander usw.), um ein Abstiirzen der FuRgénger zu verhindern.

10.3  Gehwege und Radwege sind von Baugeraten, Baustoffen, Aushubmassen und dgl. freizuhalten.

10.4  Konnen FuRganger auf Gehwegen und Gehstreifen durch herabfallende Gegenstéande (z.B. Baustoffe, Mértel, Werkzeuge,
Gerate) gefahrdet werden, sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen (z.B. Schiitzdéacher, Schutzwande).

11. Der Beginn und die Beendigung der BaumaRnahme ist umgehend an v. g. Behérde zu melden.

12. Alle Bestandteile der StraRe insbesondere der Gehweg aber auch das Zubehér wie Papierkérbe, Fahrradsténder usw. sind
vor Verschmutzung und Beschédigung zu schiltzen bzw. zu sichern.

13. Nach Beendigung der Arbeiten sind verbliebene Baustoffe und Baustelleneinrichtungen unverziglich zu entfernen. Die
Strale ist im genutzten Bereich zu reinigen und wieder in einen ordnungsgeméaRen Zustand zu versetzen. Das Gleiche gilt
fur alle Teile der StraRe und das Zubehér. Weiterhin sind im Zusammenhang mit Aufgrabungen, Oberflachenbehandlungen,
etc. beseitigte StraBenmarkierungen unverziglich wiederherzustellen. Beschadigte Bepflanzungen sind zu ersetzen.

14. Temporér verénderte Verkehrszeichenbeschilderungen sind unverziglich wiederherzustellen.

15. Alle im Zusammenhang mit dem Bestand und der Ausiibung der Arbeiten sich ergebenden Mehraufwendungen und Schaden
sind dem StraRenbaulasttrager zu ersetzen.

16. Anwohner, Gewerbetreibende, Péchter, etc. sind tiber die BaumaRnahmen, insbesondere zum Baufortschritt mit den
jeweiligen Einschrénkungen und deren Dauer rechtzeitig, schriftlich mittels Postwurfsendung zu informieren! Standige
Abstimmungspflicht des Auftragnehmers mit den Anwohnern, Gewerbetreibenden, etc. beziiglich der standigen Zufahrt zu
Grundstiicken oder Sonstigem.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist

bei der Gemeinde GroRweitzschen, Untere StraRe 4, 04720 GroRweitzschen, einzulegen.
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