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Bauher } Projektbezeichnung SANIERUNG DES HORTES GRORWEITZSCHEN
Tellrojekc 277 Samtliche Mafe sind vor Baubeginn zu prifen. Bei MaSdifferenzen zwischen den Plinen des Statikers, der | LEGENDE | !
O K F F B EG = i 0 OO[ | = (1 N H N Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazugehérigen Plénen des Architekten ist sofort vor Ausfihrung die INKL. SANITAR- U. NEBENRAUME
- W ! Bauleitung zu benachrichtigen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Planen des Statikers und den Planen der | [N stahibeton [ sesens [ souiche aniage @estaney [ sermutawassertetung B =Boden OK = Oberkante o o
Fachplaner. Samtliche fiir Stahlbeton-M: Kk sind mit und den D =Decke UK = Unterkante 03.12.2025 anmna
B R U STU N G S H O H E N a b O K F F B I dazugehdrigen Ankern zu versehen. DI und haben keinen Anspruch auf | [ Meuerwerk [ soveen /3 e (Bes == 9 F = Fudement BRH = )
Vollstandigkeit. Sie sind den Plinen der Fachplaner zu entnehmen. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile L e oK gezeichnet A. Horn G rundrlss Erd eschoss
missen nach geprifter statischer Berechnung hergestellt werden. Abmessungen und Aussparungen in | [ Feriotei I eosau serwery [ saviche Anage (veusay  [E=] - Regenwasserteiung B o oz Rouchme fone g
Planung Fachplanung H sind nach den bzw. nach Angaben des Statikers herzustellen. Fenstermalie, b bodendurnmch - Makstab 1125
S TirmaRe und Bristungshohen beziehen sich auf Oberkante Fertigfultboden. Die OK FFB richtet sich nach dem | [ Trockenbeu R e o) [ sostanastische teubar)  fFomfe Regenwasser bckiiung 2 o2t R -
3 jeweiligen FB-Aufbau, die entsprechende Detailplanung ist zu beachten. Ebenerdige Fenster, Fensterturen und D = Deckendurchbruch ot —
3 Turen erhalten entsprechend dem jeweligen FB-Aufbau eine Rahmenaufdopplung gemat GEG. Bei der | [ eton wnbewerry | = wo - A2 umn _VK_11_V6_GREG_
5 ist durch die [ I dass die giltigen Unfall-Verhiitungs- WS =Wandschitz
e Fachplanung B Vorschriften (UVV) der einzelnen Gewerke eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung der UWV haftet das | [I] Démmuno {::} Abbruch FD = Fundamentdurchbruch
e jv’w w - L Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschiitzt. 35 = Ankerschiene
ARCHITENTURBURD ZACHE hitektaache d und an Dritte erfolgt nur mit des Bei Sch = Schacht
W RBURD 24 wwwearchitekt zache.do -
bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.
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